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(57) Abstract: The invention relates to a method for the assembly of a cap (20) 
of a sealing device (9) with an open end (6, 7) of a receptacle (5), to form a stor- 
age device (1) for bodily fluids, tissue parts, or tissue cultures, whereby a relative 
turning or pivoting motion between the cap (20) and the receptacle (5) is carried 
out about a common longitudinal axis (14). The relative displacement is carried 
out by exerting a pressure force (1') on at least one of the assembly components, 
approximately in the direction of the longitudinal axis (14). The invention fur- 
ther relates to a cap (20) to form the sealing device (9), a receptacle (5) and a 
storage device (1) formed therefrom, comprising at least the cap (20), a sealing 
device (21 ) retained therein and the receptacle (5). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Zusammen- 
bau einer Kappe (20) einer Verschlussvorrichtung (9) mit einem offenen Ende 
(6, 7) eines Aufnahmebehalters (5) zur Bildung einer Aufhahmeeinrichtung (1) 
fur KSrperflussigkeiten, Gewebeteile bzw. Gewebekulturen, bei welchem zwi- 
schen der Kappe (20) und dem Aufnahmebehalter (5) eine relative Dreh- bzw. 
Schwenkbewegung um eine gemeinsame Langsachse (14) durchgeftihrt wird. 
Zur Erzeugung der Relativbewegung wird auf zumindest einen der zusammen- 
zubauenden Bauteile eine in etwa in Richtung der Langsachse (14) gerichtete 
Druckkraft (F) ausgeiibt. Weiters betrifft die Erfindung auch noch eine Kappe 
(20) zur Bildung der Verschlussvorrichtung (9), einen Aurhahmebehalter (5) so- 
wie eine daraus gebildete Aufnahmeeinrichfong (1), die mindestens die Kappe 
(20), eine darin gehaltene Dichtungsvorrichtung (21) sowie den Aufnahmebehal- 
ter (5) umfasst. 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for the assembly of a cap (20) 
of a sealing device (9) with an open end (6, 7) of a receptacle (5), to form a 
storage device (1) for bodily fluids, tissue parts, or tissue cultures, whereby a 
relative turning or pivoting motion between the cap (20) and the receptacle (5) 
is carried out about a common longitudinal axis (14). The relative displacement 
is carried out by exerting a pressure force (F) on at least one of the assembly 
components, approximately in the direction of the longitudinal axis (14). The 
invention further relates to a cap (20) to form the sealing device (9), a receptacle 
(5) and a storage device (1) formed therefrom, comprising at least the cap (20), 
a sealing device (21) retained therein and the receptacle (5). 

(57) Zusamroenf assung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Zusammen- 
bau cincr Kappc (20) cincr Verschlussvorrichtung (9) mit einem offenen Ende 
(6, 7) cincs Aufnahmcbchalters (5) zur Bildung einer Aufnahmeeinrichtung (1) 
fur Korpcrflussigkciten, Gewebeteile bzw. Gewebekulturen, bei welchem zwi- 
schen der Kappe (20) und dem Aufnahmebehalter (5) eine relative Dreh- bzw. 
Schwenkbewegung um eine gemeinsame Langsachse (14) durchgefuhrt wird. 
Zur Erzeugung der Relativbewegung wird auf zumindest einen der zusammen- 
zubauenden Bauteile eine in etwa in Richtung der Langsachse (14) gerichtete 
Druckkraft (F) ausgeiibt. Weiters betrifft die Erfindung auch noch eine Kappe 
(20) zur Bildung der Verschlussvorrichtung (9), einen Aufnahmebehalter (5) so- 
wie eine daraus gebildete Aufnahmeeinrichtung (1), die mindestens die Kappe 
(20), eine darin gehaltene Dichtungsvorrichtung (21) sowie den Aufnahmebe- 
halter (5) umfasst. 
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